Renovacion de un edificio del
Patrimonio Historico Espanol

La renovacion del sistemas de perfiles de ventanas permitid
resolver los problemas de pérdida de energia y de ruido que
sufria el Seminario de Moncada

Las obras estuvieron controladas en todo momento por un
comité de expertos, y el proceso de renovacion tenia gran
ndimero de limitaciones técnicas al tratarse de un edificio
protegido por el Instituto de Patrimonio Histérico Espanol.

De todos los materiales estudiados para usar en los
cerramientos, el PVC resolvia los problemas acusticos y de
aislamiento del edificio, al mismo tiempo que conservaba y
respetaba su estética original.

Tipologia Edificio protegido por el Instituto
del Patrimonio Histérico Espanol

Localidad Moncada, Valencia
Tiempo de ejecucion 18 meses

Sistema de perfiles Softline Doble Junta
Color Caoba

Tipo de apertura Oscilobatiente
Acristalamiento Vidrio aislante 4/12/5

Dimensiones de hoja 600 x 1500 mm



El seminario de Moncada, en Valencia, es un edificio de grandes
dimensiones disenado por el arquitecto Vicente Traver e inaugurado
en 1948. Estructurado en tres pabellones, en la actualidad alberga
a mas de 1.000 seminaristas que residen y se forman en él. El
deterioro de los cerramientos originales, fabricados en hierro,
provocaba constantes fugas de aire y calefaccion. Esta
circunstancia, unida a la necesaria tranquilidad que debe reinar
en sus dependencias, motivé la decisién de realizar las obras de
renovacion de la totalidad de las ventanas.

Se cred un comité de expertos, formado por técnicos del sector
y representantes de Patrimonio Histérico, para analizar el plan de
obras y aprobar las modificaciones pertinentes.

El anélisis de la renovacion a llevar a cabo, tuvo en cuenta dos
aspectos clave del edificio: por un lado, era fundamental conservar
su estética original, de modo que los nuevos cerramientos no
alterasen la misma; por otro, habia que reducir considerablemente
tanto las pérdidas térmicas como la contaminacién acustica que
lo afectaba. Se valoraron varias alternativas y posibilidades. En
un primer momento se barajé la posibilidad de utilizar el hierro
en los cerramientos ya que, al tratarse de un edificio protegido
por el Instituto del Patrimonio Histérico Espaiiol, dependiente del
Ministerio de Cultura, el objetivo principal era no alterar la estética
original del edificio.

De los otros dos materiales estudiados, el aluminio y el PVC, se
optd por éste ultimo por ser el que se adaptaba a todas las
exigencias, de una manera mucho mas rotunda a la vez que
econdmica.

La decision de utilizar perfiles de PVC se tom6 tras el andlisis de
la documentacion técnica aportada por Perfil 10, empresa experta
en la fabricacion y montaje de cerramientos de PVC, que no dejaba
lugar a dudas sobre las mejores prestaciones en aislamiento

El Grupo VEKA es el mayor grupo fabricante y lider mundial dedicado exclusivamente al diseno y desarrollo de perfiles
de PVC para carpinteria exterior. Con sede principal en Alemania, VEKA esta presente en los 4 continentes, tiene
plantas de fabricaciéon en 16 paises y opera en mas de 50 mercados.

Vekaplast Ibérica cuenta en Burgos con una planta de extrusion de perfiles de PVC con mas de 14.000 m2 de
instalaciones, que da cobertura a una amplia red de clientes distribuidos en Espana y Portugal.

La calidad de los productos Veka esta avalada por la marca N de AENOR para perfiles de PVC y la de su gestion por
la certificacion ISO9001, otorgada por AENOR-IQNet. Los sistemas de ventanas Veka son 100% reciclables.



térmico y acustico del material. La baja conductividad térmica del
PVC hace que éste sea 1.100 veces mas aislante que el aluminio,
lo que se traducia en un 37% mas de ahorro energético. Ademas,
las ventanas con perfiles de PVC requieren un 25% menos de
vidrio para conseguir la misma atenuacion acustica que una
ventana de aluminio con rotura de puente térmico.

Al usar PVC, se ganaba, por tanto, en eficiencia energética,
aislamiento acustico y se seguia conservando el patrimonio del
edificio.

La mayor complejidad técnica de las obras radicaba en la necesidad
de conservar el marco de hierro antiguo, de forma que no se viese
alterada la estética del edificio. Como solucion se optd por cortar
los travesanos y dejar al descubierto el marco de hierro, utilizandolo
asi como premarco al que atornillar los nuevos cerramientos de
PVC. Ademas, se emple6 una serie mas estrecha a peticion de
Patrimonio Histérico para que el perfil fuera lo mas parecido al
original y se aposté por el uso de cerramientos con barrotillo
interior, ambos en color caoba, para lograr la estética deseada.

El sistema de perfiles elegido, por ser el que mejor cumplia con
todos los requerimientos, fue el Softline Doble Junta de Veka. Se
trataba del sistema idéneo ya que cuenta con mas de 400 perfiles
auxiliares que posibilitaron su adaptacion a las exigencias marcadas
por el Instituto de Patrimonio Histérico.

Perfil 10 es una empresa dedicada a la instalacion de cerramientos. Fue constituida en 1990 por profesionales
del sector, y desde entonces ha experimentado un crecimiento continuo tanto en instalaciones como en ndmero
de trabajadores.

Con sede social en Bocairent (Valencia), la empresa esta especializada en la fabricaciéon y montaje de cerramientos
de PVC y ha llevado a cabo obras emblematicas como la renovacion de los perfiles del Monasterio de Moncada.
Perfil 10 colabora con los profesionales de la edificacion (proyectistas, técnicos, promotores y constructores)
atendiendo su demanda y ofreciéndoles en ventanas una amplia gama, una alta calidad y el cumplimiento de las
normas mas exigentes.







